SL

AP 12]1418 ARYG 12,14,18 L SLAP

Niezwykle wydajne urzadzenia kanatowe:
super ciche i komfortowe. Dedykowane do
pomieszczen o szczegdlnych wymaganiach,
takich jak pokoje hotelowe.

JEDNDSTKA WEWNETRZNA ARYE12LSLAP ARYE14LSLAP ARYE1BLSLAP
HAOEL JEDNDSTKA ZEWNETRZHA ADYET2LALL ADYET4LALL ADYE1BLALL
Naplgcle/ Faza / Czgstotiwost V/B/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Chiodzenie 35(0.9-4.4) 4310.9-5.4) 5.2{0.9-5.8)
i Grzanie KW 41(08-57) 50(0.9-65) 60(09-7.5
Mo elektryczna Chiodzenie f Grzanie 103/ 115 1347149 1682/ 177
EER-Wskanik energetyczny Chiodzenie WIwW 340 a2 A
COP - Wskanik energetyczny Grzanie 356 335 338
Moc obliczeniowa Chitodzeniel35°C)Y Grzanie-10°C) kW 3.45/4.2 43745 5.2/56.2
SEER Chiodzenie 57 56 5.8
SCOP Grzanig {strefaumiarkowana) W 39 38 a8 .
Kiasaofektywnosclsoargetyczie] |- ooe Ar A At
Grzanig {strefa umiarkowana) A A A
Maksymalny prad pracy Chiodzenie f Grzanie A 75/ 100 9.0/ 12.5 8.0/125 —
Chiodzenie 215 269 314 Ir
Sernwa Aty ot Grzanle e 1505 1656 1914
Osuszanie I/h 12 14 14
Ciénienie akustyczne | wewn. Chitodzenie/H/WL/Q* /27725123 35/30/ 27 /23 33/29/26/23
Ciénienie akustyczne | zewn. Chiodzenie dBIA) 47 49 50
Moc akustyczna J. wew. Chiodzenie 55 60 58
Moc yCZNa J. W, Chlodzenie 61 62 B2
Przeplyw powietrza Wewngtrzna/ Zewngtrzna m*/ h 650/ 1780 BOO/ 1910 940/ 2000
Zak ISnienia ststyczneq: Pa 0do 30 0do50 0do50
mm 198 « 700 = 450 198 « 700 = 450 198 « 000 « 450
:::.I::ga — Jednostka wewngtrzna 0 55 55 185
Masanetto e mm 578780 300 578 <780 = 300 578 <790 = 300
™ 40 40 o
Instalacia chiodnicza (sr. przylaezy) | Clecz/ Gaz - 6.35/9.52 6.351270 6.351270
Instalacja skroplin (§r. rury) ‘Wewngtrzna/ Zewngtrzna 2532 2532 2532
Max diugost instalac]l chiodnicze] {bez dotadowania czynnika) m 25(15) 25(15) 25(15)
Max riznica poziomdw m 15 15 15
Dopuszezalny zekres Chindzenie = 10-46 10- 46 -10-46
temperatur zewngtrznych Grzanie 15-24 15-24 -15-24
Czynnik chiodniczy / GWP R4104 /2088 RA104 7 2088 RA10A/ 2088
Fabrycana iln&& czynnika chindniczego o 1150 1250 1250
AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podezerwieni UTY-LBTYM | Pilot przewodowy (Panel dotykowy (2 - Zylowy)): UTY-RNRYZ2 | Pilot przewodowy (2 - 2ylowy): UTY-RLRY |
Pilot przewodowy (3 - Zytowy): UTY-RVNYM, UTV-RNNYM | Prosty pilot przewodowy (2 - 2ylowy): UTY-RSRY, UTY-RHRY | Prosty pilot przewodowy (3 - Zylowy): UTY-RSNYM |
Zdalny czujnik temperatury UTY:XSZX | Zestaw do podtaczenia wej$¢/wyjst UTV-XWZXZG | Zalizja automatyczna (kratka) UTD-GXTA-W (dla 12/14), UTD-GXTB-W (dla 18) |
Zewngtrzny przetacznik funkcjl UTY-TERX

H L ty | O-tryncichy | { Temp. wewn.: 27 °C DB, 19°C WB Tamp. Zewn.: 35°C 08,24°C WH,

oy I M fy |
GrZania - Tamp. wewn.: 20°C DB/ 15°CWE Tamp. zewn.: 7°CDB/E°CWE | ylator ustawiony nawy aly. | Producent p P mian

[68][69] Wimanzagy
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SL

12]14]18 ARYG 12, 14, 18 LLTB

Modele kanatowe SLIM to innowacyjne
rozwigzanie dla minimalnych przestrzeni
instalacyjnych.

NED

JEINOSTKA WEWNETRZNA ARTE12LLTE ARTEH4LLTE ARYE18LLTE
HOgEL JEINOSTKA ZEWNETRZNA ADYE12LALL ADYE4LALL ADYE1BLALL
Naplgcie/ Faza/ Czgstotiiwost V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnost Chindzenie 3.50.9~4.4) 4.300.9~5.4) 5.2(0.9~5.9

Grzanie kW 4.1(0.9~57) 5.0(0.9~6.5) 6008~7H%) g
Moc elekiryczna Chiodzenie/ Grzanie 1.05/1.11 1.33/1.34 1.62/1586 —
EER-Wskatnik energetyczny | Chiodzenie Wi 333 A a2 =
COP-Wskatnik energetyczny | Grzanie 369 an 361 e
Mac obliczeniowa Chindzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 3.5/4.2 4.3/4.5 5.2/52
SEER Chindzenie 5.90 580 620
SCOP Grzanie istrefa umiarkowana) Wy 400 390 410
Klasa y Chiodzenie A+ A+ A+
energetyczng) Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A A+
Maksymalny prad pracy Chindzenie f Grzanie A 75100 9.0/12.5 0.0/12.5

Chindzenie 207 250 293
Sezonowe zufycle energi e kiWh/a T B T
Osuszanie I/h 13 15 20
Ciénienie akustyczne | wewn. | Chiodzenis/H/M/L/O" 20/28/26/25 32/30/28/26 32302977
Ciénienieakustyczne . zewn. | Chiodzenie BN L 49 50
Moc akustyczna J. wew. Chiodzenie 58 B0 58
Moc yCZNa J. W, Chiodzenie B1 B2
Przeptyw powietrza g { Zewng m/h 650/1780 B00/1910 940/2000
Zakres cidnienia statycznag Pa (1o 90i25) (to90(25) 0 o 9025}

mm 1987 00x620 1987 002620 198000620
::;n::;er — Jednostkawewngtrzna 0 I 1 7
Masa netto . mm 5767906300 5787906300 57870300
kg 40 40 40
STeEch o }ﬁa” o Clewz/ Gaz o 6.35/9.52 6.35/1270 8.35/1270
Instalacia skroplin iér. rury) | Wewngtrzna/ Zewngtrzna 25/32 25/32 2532
Max dhug jl chindnicze] {bez yrinika) m 25(15) 25(15) 25(15)
Max riznica poziomdw m 15 15 15
Dopuszezaky zakres Chiodzenie o 0~46 0~46 -10~46
temperaturzewngtznych | Grzanie 1524 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy / GWP R4104/ 2088 R4104/ 2088 R4104/ 2088
Fabryczna llo$é zynnika chindniczego o 1150 1250 1250
AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podczerwieni UTY-LRHYM | Pilot przewodowy UTY-RNNYM, UTY-RVNYM | Prosty pilot pzewodowy UTY-RSNYM | Zdalny czujnik
temperatury UTY-XSZX | Zestaw do podiaczenia wejst/wy|$6 UTD-ECSSA | Zalizja automatyczna (kratka) UTD-GXTA-W (dla 12/14), UTD-GXTB-W {dla 18)

H-wy aty | M ty | ty | Q-irybcicty | Wydaj / Temp. wewn.: 27°C DB/ 19°C WE Tamp. zewn.: 35°C DB/ 24°C WE,
GrZania - Tamp. wewn.: 20°C DB/ 15°CWE Tamp. zewn.: 7°C DB/E°CWB | ylator ustawiony nawy; aly. | Producant mian

KLIMATYZAQI
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YG

2413036 |45

Urzadzenie dedykowane do duzych
pomieszczen z przestrzenia miedzystropowa.

o[+

ARYG 24 LMLA
ARYG 30,36 LMLE
ARYG4A5LMLA
ARYG36,45 LMLA [3FAZY]

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARYG24LMLA | ARYGMOLMLE | ARYE3GLMLE | ARYEAGLMLA | ANYG3GLMLA | ARYGASLMLA
ROOEL JEONDSTKA ZEWNETRZNA ADYG24LALA ADYGOLETL ADYEIBLETL ADYGASLETL ANYGIELATT ADYEASLATT
Napiecie/ Faza/ Czgstotiwost V/@/H | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Chiodzene 68(09~B.0) | 85(28~100) | 94R2B8~12) | 1214.0~133) | 10.047~114) | 125(50~14.0)
Wydjngs Grzanie KW BO0S~81) | 10027~112) | 11.227~127) | 13342~155) | 11250~140) | 140(54~162) =
Mo elektrycma Chiodzenle/ Grzanie 2.21/2.26 265/2.68 2.96/310 3777368 284/2.87 3.89/3.88 _
EER-Wskatnik enargetyczny Chiadzenie — 308 321 118 32 152 291 bl
COP-Wskaznik enerpetyczny Grzanie 354 173 361 261 390 361 -
Moc obliczeniona Chitodzenie35°CyGrzaniet10°C) kW 6.8/6.0 BYB.D 9.4/87 10.0/10.0
SEER Chiadzenie 620 590 570 5.80
SCOP Grzanie (stref ok 400 390 380 400 : S
) —— i e 7 N i e “ Jednosthki zewnglrzne
Grzanie (stref A+ A A A A+ A
Maksymalny prad pracy Chiodzenie/ Grzanie A 12.0/135 LLEVATRY 18.5/20.0 2102110 8.5/8.5 9.5/9.5 . P
Chiadzene 384 504 576 603 : =
Seetnoun noyck mergl Grzanie i 2008 2868 3202 3497 :
Dsuszanle I/h 25 25 30 40 30 45 RS
Ciénienie akustyczne |, wewn, Chiodzenia/H/WL/Q* /29/27/25 | Y326 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 | 3B/36/31/26 | 42/38/32/28
Ciénienie akustyczne ). zewn. Chlodzenie B 52 53 54 55 51 54
Moc akustyczna | wew. Chlodzenie B0 65 65 65 )
Mog slustyzna zew. Chiodzerie & 68 69 - & : .~
Przeptyw powietrza Wenwngtrzna/ Zewngtrzna me/h 1100/2470 1900/3600 190073800 2100/6750 1800/6200 2100/6750 Ganes I i,
Zakres clénienia statycznag Pa 30d0150(35) | 30do150(47) | 30do15047) | 30do150(60) | 30do150(47) | 30do 150(60) .
mm | 270x13R700 | 270x1135700 | Z70c1135700 | 2701136700 | Z70x135700 | 270ci135700  GIAARYG3O/3BLMLE
:‘;ﬂgﬂmmme el 0 38 40 0 40 0 40
Masa netto s mm | S7B790x315 | B30x900x330 | BAAD0x330 | 1200<000<330 | 1200x900x330 | 1290<800x330 . il
kg [ 61 61 B6 104 104
Instalacja chidnicza iér. przylacry) | Clecz/ Gaz . 6.35/15.88 9.52/15.88 052/1588 9.52/15.88 052/1588 9.52/15.88 .
Instalacia skroplin iér. rury) ‘Wewngtrzna/ Zewngtrzna 35,7381 35.7/38.1 35.7/38.1 3577381 36.0/38.0 36.0/38.0
Max dlugot instalacyi chidnicze] (bez dotadowania czynnika) m 30(15) 5020} 50(200 5020} 75300 75(30) !
Max riznica pozioméw m 20 30 a0 30 30 30 r.ln. iz
Chiadzenie -10~46 1546 15~46 1546 15~46 15~46
?;nphuﬁuﬂgzunkm?nm Grzanie © 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 ARG AL ML
Caynnik chiadniczy / GWP R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/20B8 | R410A/2088 | R4104/ 2088
FabrycznallosE czynnika chindniczego 0 1700 2100 2100 3350 3450 3450

Pilot przewodowy UTY-RNNYM, UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM | Filtr o wycuzonej 2ywotnosci UTD-LF25NA | Pompka skroplin UTZ-PX1NBA
Pilot bezprzewodowy z odbiornikiem podezerwieni UTY-LRHYM | Ksztaltka okragta UTD-RF204 | Ksztattka prostokatna UTD-SFO45T | Zestaw przylaczeniowy

wajScia-wy]écia jodnostka wewngtrzna UTD-ECSS5A | Zestaw przylaczeniowy wejscia-wyjScia jednostkazewngtrzna UTY.XWZXZ2 (AOYG 36,45 LATT),
UTYXWZXZ3 (AOYG 45 LETL) | Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX

H-wy

L ty | Q-tryncicry |

GrZania - Tamp. wewn.: 20°C DB/ 15°CWE Tamp. zewn.: 7°CDB/E°CWB |

i

Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp.zown.: 35°C DB/24°C WE,

ErP (LOT10)- peina dana wyrazong 54 1wy dajnosci 0o 12k,

KLIMATYZAQI

FUJITSU

Iylator ustawiony nawy

y. | Producent

mian FUSTE RUBRYKI-
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ARYG 12, 14,18
24, 30, 36, 45,
54 LHTBP

Funkcja automatycznej requlacji wydajnosci
zapewnia minimalizacje kosztow
eksploatacyjnych kazdej instalacji kanatowej.

BEEHENS

1K =4 Ul N EEIED

(30+54)

JENNDSTKA WEWNETRZNA ARTE12LHTEP | ARTEIALHTEP | ARGIBLATRP | ANYE24LHTEP | ANYESOLHTEP | ANYE3GLHTEP | ARYEAGLHTEP ]
NODEL JEDNOSTA ZENHETAZHA ADYGIZLELA | AOYE14LBLA | ADYGIBLECA | AOYE2ALECA | AUYG3OLBTA | ADYGIGLATA | AOYGASLETA Slpliowy piat
Napigcie/ Faza/ Czestotiiwost V/@/Hz 230/1/50
Chiodzenia 35(0.9-44) | 43(09-54) | 5.2(09-65) | 6.8(0.9-8.0) | 8.5(2810.0)| 0.4(2811.2) [ 121(40140)
Wydjngs Grzanie W | 41(0957) | 50(0.965) | 600980 | 80(0.891) |100(27112)| N2(27127) | 133(4216.2) | 160 47-16.5)
Moc elektryczna Chiodzenie/ Grzanie 080/100 | 118125 | 137/148 | 195221 | 265270 | 283307 | 359/344 | 4.42/462 ' |
EER-Wakaznik energetyczny Chiodzenie o 389 364 380 349 321 332 347 303 -
COP-Wslaink mergelyezny | Grzanle 110 200 105 382 370 385 387 348 E
Moc oblizeniona et w | ssm2 | 435 | s2/43 | eweo | 850 | o487 - - /
SEER Chindzenie 6.20 610 715 6.50 5.95 5.81 - . M
scop i’;:mmlm“m W 410 400 an 401 3.5 381 - .
Chiodzenie At Aer e e A A -
— " | Grzani strata umiarkowana) A+ A A+ A+ A A - - - =
Meksymalny prad pracy Chiodzenie/ Grzanie A BO/105 | 95130 | 10.0/135 | 135185 | 170/17.0 | 200/200 | 22.5/225 | 235235 0
Chiodzenie 198 247 255 366 500 566 . . -
Seetnoun noyck mergl Grzanie AL e yTT 1673 1462 2002 2833 319 0 S8 ARYCI2/ 14/ 15/ 24LHTEP
Dsuszanie I/ 07 09 12 18 23 20 28 37
Ciénlenie akustyczne [ wewn. | Chiodzenig/H/WL/0" 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29
Ciénienie akustyczne | zewn. Chiodzenie dBA) 47 49 50 55 53 54 55 55 i
Moc akustyczna | wew. Chiodzenie 57 59 54 57 B4 67 67 .j_’__‘ ]
Moc akustyczna |.zew. Chiodzenie B0 64 63 ] i) B9 BB 69 = i |
Przeplyw powlelrza Wewngtzna/ Zewngtzna| mi/h | BS0/I7B0 | S50/1910 | 1050/1900 | 13B0/2460 | T700/36OD | 2050/3800 | 255Y/&7S0 | 25N &S0 -
Takresciénienta stalyzneg Pa | 300200(3) | 002003 | A0 200(35) | NW200[35 | DA0E) | 002007 | 0020060 | Ww0e)  JRARYGI0/IELHTER
mm | 300<700<700 | 300<700<700 | 00<1000<700 | 300<10004700 | 300<1000+700 | 3001400700 | 300<14005700 | 3001400700
Wymiary: Jednostkawewngtrzna W o7 o7 =5 % % 5 5 ®
SPLLO L bl mm | 5784790+300 | 578:790<300 | 620+790%290 | 620<790+290 | 830~000~330 | B30+B00+330 | 1200+000<330 | 1290<800+330
detnos tkazewngtizna kg 0 0 4 4 B B1 % ®
Instalacia chiadnicza (. przylacay) | Clecz/ Gaz | 039% | 630 | 63y1r0 | G3yIES | 0aio8 | QuiheB | osyim | 95q1m
Instalacia skroplin (&. rury) Wewngirzna/ Zewngtrzna 2532 2R 2532 2032 26532 25032 265032 2532
Max dlugost instalac] chindnicze] (bez ynnika) m 25(15) 25(15) 015} 015} 50020 5020 500200 50120
Max riiznica poziomdw m 15 15 20 20 0 0 n £ dla ARYG45/54LHTEP
Dopuszzalny zakres Chiodzenia & 1048 1048 1548 1548 1548 1548 1548 1546
temperatur zewngtiznych Grzanie 16~24 15~24 15~24 15~24 15~24 15~24 -15~24 -15~24
Caynnik chiodniczy / GWP R410A /2088 | R410A/ 2088 | R4104/ 2088 | R410A/ 2088 | R410A/ 2088 | R410A/ 2088 | R410A/ 2088 | R41DA/ 2088
FabrycznalloE czynnika chindniczego i 1150 1250 1800 1800 2100 2100 3350 3350
AKCESORIA OPCJONALNE:
Pilot przewodowy: (2-2ytowy) UTY-RNRYZ2, UTY-RLRY, Zewngtrzny zestaw przylaczeniowywelScle-wyjscle:  UTY-XWZXZG (J. wewn.), UTYXWZXZ3 (j.zewn))
(3-2ylowy) UTY-RNNYM, UTY-RVNYM Filtr o wydiuzone] 2ywotnoscl: UTD-LFNA (dia ARYG36/45/54LHTBP)
Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM, UTY-RSRY UTD-LFNB {dla ARYG18/24/30LHTBP)
Zestaw pllota bezprzewodowego: UTY-LBTYM UTD-LFNG {dia ARYG12/14LHTBP)
Dodatkowe rozszerzenie wejS6 wyjS6 (z obudowa):  UTYXCSX + UTZ GXNA Zdalny czujnik temperatury: UTYXSZX

H-wy oty | M ity | L

GrZania - Tamp. wewn.: 20°C DB/ 15°CWE Tamp. zewn.: 7°CDB/E°CWB |
ErP (LOT10)- peina dana wyrazong 54 1wy dajnosci 0o 12k,

KLIMATYZAQI

FUJITSU

ty | O-trypcicry | Wyda /

Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp.zown.: 35°C DB/24°C WE,

Iylator ustawiony nawy

y. | Producent

mian FUSTE RUBRYKI-
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AR

ARYG 45,54 LHTA
ARYG 45,54,60 LHTA [3FAZY]

45| 54|60

YG

Urzadzenia dla duzych pomieszczen:

sal konferencyjnych, audytoriow,
salonow sprzedazy.

FUNKOE
WOEL JEDNDSTKA WEWNETRZMA ARYGASLHTA ARYGS4LHTA ARYGASLHTA ARYGS4LHTA ARYGEOLHTA
JEINDSTKA ZEWNETRZNA AOYE4GLETL ADYESALETL ADYGASLATT ADYGSALATT AOYGBOLATT
Napigcie/ Faza/ Czestotiwost Vi@ He 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Chipdzenie 12.5(4.5~14.0) 13.4(5.0~14.5) 12.5(5.0~14.0) 14.0(5.4~16.0) 15.0(6.2~17.5)
A Grzanie kW 14.0(5.0~162) 16.0(5.5~18.0) 14.0(54~162) 16.0(5.8~18.0) 18062-2000 = =
Moc elekirycma Chindzenie/ Grzania 430/3.80 4.77/4.69 4.06/367 465437 470/515 E {
EER-Wskaznik energetyczny Chindzenie 20 281 3.08 30 319 e
COP-Wskaznik enarpetyczny Grzanie 2l 368 M am 3.66 3.50
Maksymainy prad pracy Chindzenie Grzanis A 225225 235/235 10110 120/12.0 125125
Osuszanie Ifh 15 20 15 25 20
Paziom cignienia akustyeznego j. wew. | Chindzeniz/H/M /L 47743440 47743140 47743140 47743140 45/40/36
Paziom ciénignia akustycznego | zew. | Chiodzenie - 55 55 54 55 56 —au —
Przeplyw powietrza Wawngtrzna® / Zewnetrzng | m*/h 3350/6750 3350/6750 3350/6750 3350/6900 3550/6900 -
Zakres cisnieni ] Pa 100 to 250(100) 100to 250(100) 100to 250(100) 100to 250(100) 60 to 260(60) o
T mm 4001050500 4001050500 400 1050x500 400x1050x500 426x12560x400 ! =
Wymiary: kg 46 46 46 48 54
Wys. x Szer.x Diugost o—
Masa netto T mm 1200x900x 330 1200x900x330 1200x900x 330 1200x900x330 | 1290x000x330 2t -
kg 86 B6 104 104 104
Instalacia chidnicza i&r. przylaezy) | Clecz / Gz 052/15.88 052/15.88 0.52/15.88 0.52/15.88 0.52/15.88
Instalacia skroplin (. rury) Wewngtrzna/ Zewngtrzna e 23.4/254 23.4/254 2341254 2341254 234/254
Max diugost instalacyl chiodnicze] (bez dofadowania czynnika) 50(20) 50(20) 750300 750300 75(30)
Maxrtiznica poziomdw = 30 30 30 30 30
Dopuszazalny zakres Chindzenie @ 15~46 15~46 -15~46 15~46 15~46
tempergtur zewngliznych Crzanie 15~24 15~24 15~24 -15~24 15~24
Czynnik chiodniczy / GWP R4104/ 2088 R4104/ 2088 R4104 /2088 R4104 /2088 R4104 /2088
Fabryczna llo$é zynnika chindniczego | o 3350 3350 3450 3450 3450

AKCESORIA OPCJONALNE:

Filtr 0 wydtuzone] 2ywotnoscl UTD-LFBOKA (tylko dlaARYGAS5/54LHTA) | Zestaw przylaczeniowy wejcia- wyjscla jednostka wewnagtrzna UTD-ECSBA | Zestaw przylaczeniowy
wajScia-wyjscla jednostkazewngtizna UTY-XWZXZ 2 (AOYGA5,54,60LATT) | Pilot bezprzewodowy z odbiormikism podczerwieni UTY-LRHYM (tylko dia ARYGBOLHTA) | Prosty pilot
przewodowy UTY-RSNYM | Pilot przewodowy UTY-RNNYM, UTY-RVNYM | Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX

H aty | M ty | L ty |

Grzania - Tamp. wewn.: 20°C DB/ 15°CWB Tamp. zewn. 7°C DE/E°CWE | *

KLIMATYZAQI

FUJITSU

/ Qrzania bazujs na

mian

aty. | Producent

Tamp. wewn.: 27°C DB/ 18°C W Temp. Zewn.: 35°C DB/ 24°CWE,
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Energooszczedne jednostki do centralnych
systemow klimatyzacji duzych powierzchni
komercyjnych, handlowych i produkcyjnych.

FUNKQE

ENESBINE

ARYG 72,90 LHTA [3FAZY]

MADEL JEINDSTKA WEWNETRZNA ARYET2LHTA AIVGBOLHTA
JEINDSTKA ZEWNETRZNA ANYET2LALA ANYGSOLALA
Napiacle/ Faza/ Czestotiwost Vi@ Hz 4007350 400/3/50
Chindzeniz 19.0(8.4~20.9) 22.0(10.3~24.2)
‘Wydajnoét
Grzania kW 22.4(7.2~24.6) 270{85~29.1)
Mot elskiryczna Chindzenie/ Grzania 4704470 5.30r5.30
EER - Wskaznik enerpetyczny Chindzenie e 294 283
COP-Wskaznik energetyczny Grzania 340 330
Maksymalny prad pracy Chindzenie/ Grzanis A 4.60/4.60 6.00/6.00
Osuszania Ifh 450 6.00
Poziom clénienia akustycznenn | wew. | Chindzenie/H/M/L/0 i 46/43/41/39 47744742440
Poziom ciénienia akustycznego |. zew. | Chindzenie 55 55
Przeplyw powigtrza Wewnetrzna® / Zewngtrzna | m#/h 4300/8400 4300/8400
7akres cifnienia statycmego standard). Pa 50 do 150 (72) 50do200(72)
mm 360 1400xB50 360 1400xB50
Jednostkawewngtrzna
Wymiary: L] 69 80
'Wys.x Szer. x Dlugost
Masa netto mm 1428x1080x480 1428x1080x480
Jednostkazewngtizna
kg 165 174
Instalacia chiodnicza (sr. przytaczy) | Clecz/ Gez mm 12.70/2540 1270/2540
Max diugo4¢ instalacyi chiodnicze] ibez dotadowania czynnika) 100(30) 100(30)
m
Max rtiZnica poziomow 30 30
Dopuszczalny zakres Chindzenie n -15-46 -15-46
temperatur zewngtrznych Grzanie 20-24 20-24
Czynnik chiodniczy / GWP R4104 / 2088 R4104/ 2088
Instalacia skroplin(&r. rury) Wewngtrzna/ Zewngtrzna mm 244320 2447320
Fabryczna lloé¢ czynnika chiodniczego ] 5600 7100

AKCESORIA DPGJONALNE:

Pilot przewodowy (2-zylowy): UTY-BNRYZ2, UTY-RLRY | Pilot przewodowy (3-2ytowy): UTY-RVNYM, UTY-RNNYM | Prosty pilot przewodowy (2-Zylowy): UTY-RSRY, UTY-RHRY |

Prosty pilot przewodowy (3-2ylowy): UTY-RSNYM |Zestaw pilota bezprzewodowego: UTY-LBTYM | Pompka skroplin: UTZ-PXTNAB | Dodatkowe rozszerzenie wejSc wyjS¢: UTY-XCSX

| Zewngtrzny zestaw przytaczeniowy wejscie-wyjScie: UTY-XWZXZG (jednwewn.), UTY-XWZXZ3 (jedn.zewn.) | Filtr o wydhuzone] zywotnosci: UTD-LFKA | Zdalny czujnik temperatury:
UTY-XSZX | Zewnetrzny przetgcznik funkeji: UTY-TERX
H-wysokia obroty | M- Srednie ooty | L- oty | {

Grzania- Temp. wewn.: 20°C DB/ 15°CWB Temp. zown.: 7°C DE/6"C WE | *
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Temp. wewn. 27°C DB/ 19°C WE Tamp. Zewn.: 35°C DB/24°C WE,
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KANAtOWE WYSOKIEGO SPREZU ARYG 72,90 LHTA [3FAZY]

= CO A
LAT GWARANCJI
ALL =
T
A

OPJA
(¢ wip




	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079

