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Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Defi nicja warunków dla nominalnego poboru mocy � wydajność badana wg PN-EN14511.
3. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zużycie energii:  w oparciu o średnie zużycie w ciągu 350 godzin w trybie chłodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R410A).

KANAŁOWE ŚREDNIEGO SPRĘŻU
- UB18C / UB24C / UM30 / UM36

UU36WCUU24WC
UU30WC

UU18WC

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE UB18C  NH0 UB24C NH0 UM30 N14 UM36 N24

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 1,8 / 4,7 / 5,1 2,7 / 6,8 / 7,4 3,2 / 7,5 / 7,8 3,8 / 9,5 / 10,0
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 1,7 / 5,2 / 5,7 1,9 / 7,5 / 8,2 3,6 / 8,0 / 8,8 4,0 / 10,0 / 10,5

Wydajność w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Maks. kW 3,9 5,7 7,0 8,7 

Pobór mocy (zestaw)
Chłodzenie Nom. kW 1,63 2,33 2,68 3,35
Ogrzewanie Nom. kW 1,67 2,40 2,25 2,93

Pobór mocy (jedn. wewn.) Min. / Maks.
(nom. ESP) W 80 / 100 100 / 140 160 / 240 200 / 360

Prąd roboczy Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. A 7,3 / 7,4 9,4 / 9,6 12,0 / 10,0 14,9 / 13,0

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
EER 2,86 2,92 2,8 2,8 
COP 3,11 3,13 3,6 3,4 
SEER 5,11 5,38 5,6 5,6
SCOP 3,81 3,81 3,9 3,8
Obciążenie cieplne (przy -10°C) kW 3,2 5,2 5,8 6,5 
Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie skala od 

A++ do E A / A A / A A+ / A A+ / A

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 322 / 1 176 442 / 1 911 469 / 2 082 594 / 2 388

Przyłącza rur

Ciecz mm (cale) Ø6,35 (1/4) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø12,7 (1/2) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Skropliny średn. zewn.
/ średn. wewn. mm 32 / 25 32 / 25 32 / 25 32 / 25

Przepływ powietrza W / Ś / N m³/min 13,5 / 12,0 / 10,5 18,0 / 16,5 / 14,5 22,0 / 20,0 / 18,0 32,0 / 28,0 / 24,0
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dBA 36 / 34 / 32 38 / 36 / 34 37 / 35 / 34 36 / 34 / 33
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 59 63 62 60
Wydajność osuszania l/h 1,1 (2,5) 2,12 (4,9) 2,8 3,2 
Wymiary Korpus S x W x G mm 882 x 260 x 450 882 x 260 x 450 900 x 270 x 700 1 250 x 270 x 700
Ciężar netto Korpus kg 25,3 26,1 25,3 36,0 
Spręż dyspozycyjny (ESP) Min. – Maks. mmH2O (Pa) 2,5~8 (25~78) 2,5~8 (25~78) 2,5~15(25~147) 4~15(39~147)

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE UU18WC UL0 UU24WC UE0 UU30WC UE0 UU36WC U40
Sprężarka Rodzaj Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna
Przepływ powietrza Nom. m³/min 28 50 50 58

Poziom ciśnienia akustycznego
Chłodzenie Nom. dBA 47 48 51 54
Ogrzewanie Nom. dBA 49 50 52 56

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 65 68 70 70
Wymiary S x W x G mm 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330
Ciężar netto kg 37,5 44,5 45,4 58,2 

Czynnik chłodniczy

Rodzaj - R410A R410A R410A R410A
Dawka g 1 300 1 400 1 600 2 200
Dawka dodatkowa g/m 20 40 40 40
GWP - 2087,5 2087,5 2087,5 2087,5
TCO2eq - 2,7 2,9 3,3 4,6

Zakres pracy (temp. zewn.)
Chłodzenie Min. – Maks. °C DB -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 48 -10 ~ 48
Ogrzewanie Min. – Maks. °C WB -10 ~ 18 -15 ~ 18 -10 ~ 18 -10 ~ 18

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 0 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Przewody zasilające N x mm² 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5
Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Zabezpieczenie A 15 20 20 25
Całkowita długość orurowania Min. – Maks. m 5~30 5~30 5~35 5~40

Różnica wysokości
jedn. wewn.
- jedn. zewn. Maks. m 30 30 30 30

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø6,35 (1/4) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø12,7 (1/2) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE
PODSTROPOWE

COMPACT INVERTER (R410A)

LG bierze udział w programie certyfi kacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certifi cation.com

PQRCVCL0QW w standardzie dla UB18C / UB24C
PREMTB001 w standardzie dla UM30 / UM36

DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAŁOWE
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Modele przypodłogowo-sufi towe mogą być instalowane zarówno na sufi cie, jak i nad podłogą.
Pozwala to zaoszczędzić miejsca przy instalacji w sklepach lub biurach.

* Przypodłogowo-sufi towe: CV09.NE2 / CV12.NE2

Sterowanie nawiewem powietrza
Kierunek nawiewu powietrza w pionie można regulować za pomocą zdalnego sterownika, a kierunek nawiewu w poziomie
może być ustawiany ręcznie.

100 °

80 �
Zamknięte

93 �

63 ° Zamknięte

W poziomie W pionie

Chłodzenie Ogrzewanie

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE

Nowoczesne wzornictwo
Nowy klimatyzator przypodłogowo-sufi towy LG wyróżnia się wyglądem w kształcie litery V oraz czarnym nawiewem. Nowoczesny styl
z łatwością dopasowuje się do każdej przestrzeni, a jego wyjątkowa estetyka została nagrodzona tytułem iF Design Award.

Wydajne chłodzenie i ogrzewanie
Nowa jednostka przypodłogowo-sufi towa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu
powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwala na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15m.
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ANSYSVelocity in Stn  Frame
Contour 1

2,000e+00 1
1,800e+00 1
1,600e+00 1
1,400e+00 1
1,200e+00 1
1,000e+00 1
8,000e+00 0
6,000e+00 0
4,000e+00 0
2,000e+00 0
0,000e+00 0

[m s^-1]

R15. 0

Dzięki powiększeniu obszaru wylotu uzyskano optymalną drogę przepływu powietrza i lepszą wydajność wymiennika ciepła.

Obszar wylotu powietrza Zoptymalizowana droga przepływu powietrza

CEILIN
G

 & F
LO

O
R C

O
N

VE
R

TIBL
E 

U
N

IT CEILIN
G

 SU
SPEN

D
ED

 U
N

IT

15M

ANSYSVelocity in Stn  Frame
Contour 1
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1,400e+00 1
1,200e+00 1
1,000e+00 1
8,000e+00 0
6,000e+00 0
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2,000e+00 0
0,000e+00 0
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R15. 0
Nowa jednostka 
LG

Konwencjonalna
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ANSYSVelocity in Stn  Frame
Contour 1
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1,200e+00 1
1,000e+00 1
8,000e+00 0
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2,000e+00 0
0,000e+00 0
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R15. 0

większy o 115% ulepszona o 105% 
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ANSYSPrędkość przepływu powietrza
Contour 1

2,000e�001
1,800e�001
1,600e�001
1,400e�001
1,200e�001
1,000e�001
8,000e�000
6,000e�000
4,000e�000
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0,000e�000
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R15.0
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

Łatwa wymiana fi ltra
Nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż fi ltra w celu jego wyczyszczenia

Kontrola temperatury za pomocą dwóch czujników
Temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku,
jak i w jednostce wewnętrznej. Temperatura powietrza pomiędzy sufi tem, a podłogą może się znacznie różnić. Zastosowanie dwóch
czujników temperatury pozwala zoptymalizować temperaturę w pomieszczeniu zapewniając bardziej komfortowe warunki.
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ANSYSVelocity in Stn  Frame
Contour 1

2,000e+00 1
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Termistor w jednostce
wewnętrznej

Termistor
w zdalnym
sterowniku

Dwa
termistory
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ANSYSVelocity in Stn  Frame
Contour 1

2,000e+00 1
1,800e+00 1
1,600e+00 1
1,400e+00 1
1,200e+00 1
1,000e+00 1
8,000e+00 0
6,000e+00 0
4,000e+00 0
2,000e+00 0
0,000e+00 0
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R15. 0

Łatwe wyjmowanie fi ltra

Łatwa instalacja
Prostotę i szybkość montażu zwiększono poprzez zmniejszenie całkowitej liczby wkrętów i umieszczenie ich na przednim panelu 
w łatwo dostępnych miejscach.
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Możliwa
instalacja
w kącie

2 wkręty

Nowy przypodłogowo-sufi towy

4 wkręty

Konwencjonalny

Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Defi nicja warunków dla nominalnego poboru mocy � wydajność badana wg PN-EN14511.
3. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zużycie energii:  w oparciu o średnie zużycie w ciągu 350 godzin w trybie chłodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R32).

UV18R / UV24R

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE UV18R N10 UV24R N10

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 1,9 / 5,0 / 6,0 2,8 / 6,8 / 7,5
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 2,0 / 5,2 / 6,3 3,0 / 7,5 / 8,3

Wydajność w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Maks. kW 4,6 6,9 

Pobór mocy (zestaw)
Chłodzenie Nom. kW 1,38 1,97 
Ogrzewanie Nom. kW 1,52 2,20 

Pobór mocy (jedn. wewn.) Nom. W 20 / 25 40 / 60

Prąd roboczy Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. A 6,1 /  6,7 8,7 / 9,8

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
EER 3,62 3,45 
COP 3,42 3,40 
SEER 6,50 7,10 
SCOP 4,30 4,30 
Obciążenie cieplne (przy -10°C) kW 4,1 5,4 
Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie skala od 

A++ do E A++ / A+ A++ / A+

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 269 / 1 335 335 / 1 758

Przyłącza rur

Ciecz mm (cale) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

Skropliny średn. zewn.
/ średn. wewn. mm 21,5 / 16,0 21,5 / 16,0

Przepływ powietrza W / Ś / N m³/min 13,0 / 12,0 / 11,0 16,0 / 15,0 / 14,0
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dBA 42 / 40 / 39 44 / 43 / 41
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 55 61
Wydajność osuszania l/h 1,9 3,0 
Wymiary Korpus S x W x G mm 1 200 x 235 x 690 1 200 x 235 x 690
Ciężar netto Korpus kg 27,3 28,0 

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE UU18WR U20 UU24WR U40
Sprężarka Rodzaj Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna
Przepływ powietrza Nom. m³/min 50 58

Poziom ciśnienia akustycznego
Chłodzenie Nom. dBA 47 48
Ogrzewanie Nom. dBA 52 52

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 63 67
Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Ciężar netto kg 44,8 56,1 

Czynnik chłodniczy

Rodzaj - R32 R32
Dawka g 1 100 1 600
Dawka dodatkowa g/m 20 35
GWP - 675 675
TCO2eq - 0,74 1,08

Zakres pracy (temp. zewn.)
Chłodzenie Min. – Maks. °C DB -15 ~ 48 -15 ~ 48
Ogrzewanie Min. – Maks. °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Przewody zasilające N x mm² 3 x 2,5 3 x 2,5
Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5
Zabezpieczenie A 20 25
Całkowita długość orurowania Min. – Maks. m 5 ~ 30 5 ~ 50

Różnica wysokości
jedn. wewn.
- jedn. zewn. Maks. m 30 30

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

UU24WRUU18WR

STANDARD INVERTER (R32)

LG bierze udział w programie certyfi kacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certifi cation.com

DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

PODSTROPOWE
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UU42WR
UU49WR
UU61WR

UU36WR

Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunków dla nominalnego poboru mocy � wydajność badana wg PN-EN14511.
3. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zużycie energii:  w oparciu o średnie zużycie w ciągu 350 godzin w trybie chłodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

UV36 / UV42R / UV48R / UV60R

STANDARD INVERTER (R32)

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE UV36 NK2 UV42R.N20 UV48R.N20 UV60R.N20

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 4,5 / 9,5 / 13,0 5,0 / 12,0 / 14,5 5,5 / 13,4 / 16,0 5,7 / 14,4 / 15,7
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 5,0 / 10,8 / 13,7 5,5 / 13,5 / 16,5 6,1 / 15,5 / 18,0 6,8 / 16,8 / 18,7

Wydajność w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Maks. kW 9,4 12,5 14,3 15,2 

Pobór mocy (zestaw)
Chłodzenie Nom. kW 2,30 3,65 4,15 4,90 
Ogrzewanie Nom. kW 2,75 4,00 4,90 5,55 

Pobór mocy (jedn. wewn.) Nom. W 30 / 180 30 / 180 30 / 180 30 / 180

Prąd roboczy Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. A 3,3 / 4,0 5,6 / 5,3 6,0 / 7,1 7,1 / 8,0

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
EER 4,13 3,21 3,11 2,94 
COP 3,93 3,37 3,41 3,03 
SEER 5,60 5,5 - 5,45
SCOP 4,00 4,0 - 3,92
Obciążenie cieplne (przy -10°C) kW 8,05 8,05 - 9,3
Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie skala od  

A++ do E A+ / A+ A / A+ - -

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 594 / 2 800 764 / 2 800 1 459 /  3 288 1 651 / 3 321

Przyłącza rur

Ciecz mm (cale) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Skropliny średn. zewn. 
/ średn. wewn. mm 21,5 / 16,0 21,5 / 16,0 21,5 / 16,0 21,5 / 16,0

Przepływ powietrza W / Ś / N m³/min 28,0 / 24,0 / 20,0 28,0 / 24,0 / 20,0 30,0 / 25,0 / 20,0 30,0 / 25,0 / 20,0
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dBA 46 / 43 / 40 46 / 43 / 40 48 / 44 / 40 48 / 44 / 40
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 63 63 63 63
Wydajność osuszania l/h 3,8 5,8 6,3 7,1
Wymiary Korpus S x W x G mm 1 600 x 690 x 235 1 600 x 690 x 235 1 600 x 690 x 235 1 600 x 690 x 235
Ciężar netto Korpus kg 36,5 36,5 36,5 36,5 

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE UU37WR.U30 UU43WR.U30 UU49WR.U30 UU61WR.U30
Sprężarka Rodzaj R-Scroll R-Scroll R-Scroll R-Scroll
Przepływ powietrza Nom. m³/min 110 110 110 110

Poziom ciśnienia akustycznego
Chłodzenie Nom. dBA 52 52 52 52
Ogrzewanie Nom. dBA 54 54 54 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 66 67 68 68
Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Ciężar netto kg 87,5 87,5 87,5 87,5 

Czynnik chłodniczy

Rodzaj - R32 R32 R32 R32
Dawka g 3 000 3 000 3 000 3 000
Dawka dodatkowa g/m 40 40 40 40
GWP - 675 675 675 675
TCO2eq - 2,03 2,03 2,03 2,03

Zakres pracy (temp. zewn.)
Chłodzenie Min. – Maks. °C DB -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48
Ogrzewanie Min. – Maks. °C WB -25 ~ 18 -25 ~ 18 -25~18 -25 ~ 18

Zasilanie Ø / V / Hz 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50
Przewody zasilające N x mm² 5 x 4,0 5 x 4,0 5 x 4,0 5 x 4,0
Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Zabezpieczenie A 20 40 20 20
Całkowita długość orurowania Min. – Maks. m 5~85 5~85 5~85 5~85 

Różnica wysokości
jedn. wewn. 
- jedn. zewn. Maks. m 30 30 30 30

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunków dla nominalnego poboru mocy � wydajność badana wg PN-EN14511.
3. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zużycie energii:  w oparciu o średnie zużycie w ciągu 350 godzin w trybie chłodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

CV09
CV12

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE CV09 NE2 CV12 NE2

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 1,0 / 2,5 / 2,8 1,3 / 3,3 / 3,6
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 1,2 / 3,0 / 3,3 1,5 / 3,8 / 4,2

Wydajność w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Maks. kW 3,1 3,4 

Pobór mocy (zestaw)
Chłodzenie Nom. kW 0,75 1,09 
Ogrzewanie Nom. kW 0,83 1,18 

Pobór mocy (jedn. wewn.) Nom. W 30 40

Prąd roboczy Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. A 3,26 / 3,61 4,74 / 5,13

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
EER 3,33 3,03
COP 3,61 3,22
SEER 5,11 5,31
SCOP 3,81 3,81
Obciążenie cieplne (przy -10°C) kW 3,0 3,0
Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie skala od  

A++ do E A / A A / A

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 172 / 1 102 218 / 1 102

Przyłącza rur

Ciecz mm (cale) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)
Gaz mm (cale) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8)

Skropliny średn. zewn. 
/ średn. wewn. mm 21,5 / 16,0 21,5 / 16,0

Przepływ powietrza W / Ś / N m³/min 7,6 / 6,9 / 6,2 9,2 / 7,6 / 6,6
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dBA 38 / 35 / 32 40 / 36 / 31
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 52 56
Wydajność osuszania l/h 1,2 1,2
Wymiary Korpus S x W x G mm 900 x 490 x 200 900 x 490 x 200
Ciężar netto Korpus kg 13,7 13,7 

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE UU09W ULD UU12W ULD
Sprężarka Rodzaj Rotacyjna Rotacyjna
Przepływ powietrza Nom. m³/min 32 32

Poziom ciśnienia akustycznego
Chłodzenie Nom. dBA 47 47
Ogrzewanie Nom. dBA 48 48

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 56 57
Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 770 x 540 x 245 770 x 540 x 245
Ciężar netto kg 32,0 32,0 

Czynnik chłodniczy

Rodzaj - R410A R410A
Dawka g 1 000 1 000
Dawka dodatkowa g/m 20 20
GWP - 2 087,5 2087,5
TCO2eq - 2,1 2,1

Zakres pracy (temp. zewn.)
Chłodzenie Min. – Maks. °C DB -10 ~ 43 -10 ~ 43
Ogrzewanie Min. – Maks. °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Przewody zasilające N x mm² 3 x 2,5 3 x 2,5
Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5
Zabezpieczenie A 15 15
Całkowita długość orurowania Min. – Maks. m 5 ~ 15 5 ~ 15

Różnica wysokości
jedn. wewn. 
- jedn. zewn. Maks. m 10 10

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)
Gaz mm (cale) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8)

UU09W / UU12W

STANDARD INVERTER (R410A)

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

PODSTROPOWE
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KONSOLE NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KONSOLE

Optymalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu
W trybie chłodzenia żaluzje ustawiają się w górnym położeniu, aby kierować nawiew powietrza w kierunku sufi tu. Podczas 
ogrzewania żaluzje kierują ciepłe powietrze w dół, aby uzyskać równomierną temperaturę pomieszczenia, zwłaszcza przy podłodze.

Chłodzenie Ogrzewanie (tryb normalny) Ogrzewanie (tryb ogrzewania
podłogowego)

(Warunki testu: Temp zadana 23°C, temp. wewn. 13°C , temp. zewn. 7°C)

Firma A Grzejnik
elektryczny LG

LG
Tryb ogrzewania

podłogowego
27°C

W pionie

15°C
W poziomie

Czas ogrzewania
(13°C � 21°C)

12 minut
30 sekund 50 minut 9 minut

30 sekund
8 minut

40 sekund

Pozycja1

Pozycja2
Pozycja3 Pozycja4

Pozycja5

Szybkie ogrzewanie podłogi
Konsole charakteryzują się potężną wydajnością
i skutecznością ogrzewania. W trybie ogrzewania
podłogowego zapewniają szybkie ogrzanie podłogi
i osiągnięcie żądanej temperatury pomieszczenia.

5-stopniowe sterowanie nawiewem
Istnieje 5 różnych pozycji sterowania kierunkiem
przepływu powietrza.
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KONSOLE

Zaawansowany filtr wstępny:
Antybakteryjny fi ltr wstępny wyłapuje przede wszystkim
duże cząstki kurzu, pleśni i roztocza.

Plazmowy generator jonów:
Generator plazmowy emituje około 1,2 mln sterylizujących
jonów i przechwytuje niektóre niebezpieczne substancje
przenoszone w powietrzu.

Zdrowsze powietrze

Łatwa instalacja i obsługa
6 różnych możliwości instalacji orurowania. Łatwo wysuwana płytka PCB.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE CQ09 NA0 CQ12 NA0 CQ18 NA0

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 1,3 / 2,6 / 3,4 1,4 / 3,5 / 3,7 2,2 / 5,0 / 5,6
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 1,4 / 3,1 / 4,2 1,6 / 4,0 / 4,4 2,2 / 4,8 / 5,8

Wydajność w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Maks. kW 3,4 3,6 4,9 

Pobór mocy (zestaw)
Chłodzenie Nom. kW 0,64 1,06 1,55 
Ogrzewanie Nom. kW 0,74 1,08 1,50 

Pobór mocy (jedn. wewn.) Nom. W 20 30 40

Prąd roboczy Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. A 3,42 / 3,87 5,02 / 5,03 7,0 / 6,9

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
EER 3,98 3,30 3,23 
COP 4,19 3,70 3,20 
SEER 5,11 5,31 6,2
SCOP 3,81 3,81 3,81
Obciążenie cieplne (przy -10°C) kW 2,8 3,0 3,8 
Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie skala od 

A++ do E A / A A / A A++ / A

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 172 / 1 032 231 / 1 105 282 / 1 396

Przyłącza rur

Ciecz mm (cale) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)
Gaz mm (cale) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø12,7 (1/2)

Skropliny średn. zewn.
/ średn. wewn. mm 21,5 / 16,0 21,5 / 16,0 21,5 / 16,0

Przepływ powietrza W / Ś / N m³/min 8,5 / 6,7 / 5,0 9,0 / 6,9 / 5,2 10,1 / 8,6 / 7,2
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie W / Ś / N dBA 38 / 32 / 27 39 / 32 / 27 44 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 53 56 60
Wydajność osuszania l/h 1,2 1,4 2,3
Wymiary Korpus S x W x G mm 700 × 600 × 210 700 × 600 × 210 700 x 600 x 210
Ciężar netto Korpus kg 14,0 14,0 14,0 

Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Defi nicja warunków dla nominalnego poboru mocy � wydajność badana wg PN-EN14511.
3. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zużycie energii:  w oparciu o średnie zużycie w ciągu 350 godzin w trybie chłodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R410A).

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE4
Sprężarka Rodzaj Rotacyjna Rotacyjna Podwójna rotacyjna
Przepływ powietrza Nom. m³/min 32 32 50

Poziom ciśnienia akustycznego
Chłodzenie Nom. dBA 47 47 47
Ogrzewanie Nom. dBA 48 48 52

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 56 57 63
Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 770 x 540 x 245 770 x 540 x 245 870 x 655 x 320
Ciężar netto kg 32,0 32,0 44,6 

Czynnik chłodniczy

Rodzaj - R410A R410A R410A
Dawka g 1 000 1 000 1 300
Dawka dodatkowa g/m 20 20 20
GWP - 2 087,5 2087,5 2087,5
TCO2eq - 2,1 2,1 2,7

Zakres pracy (temp. zewn.)
Chłodzenie Min. – Maks. °C DB -10 ~ 43 -10 ~ 43 -15 ~ 48
Ogrzewanie Min. – Maks. °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18

Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Przewody zasilające N x mm² 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5
Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Zabezpieczenie A 15 15 20
Całkowita długość orurowania Min. – Maks. m 5 ~ 15 5 ~ 15 5 ~ 30

Różnica wysokości jedn. wewn.
- jedn. zewn. Maks. m 10 10 30

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)
Gaz mm (cale) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø12,7 (1/2)

CQ09 
CQ12 
CQ18

UU18WUU09W 
UU12W

STANDARD INVERTER (R410A)

LG bierze udział w programie certyfi kacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certifi cation.com

DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

KONSOLE


